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Presentacion
Comercial

Se suministran placas aislantes en una gama muy amplia de
dimensiones y densidades que le dan diversas propiedades
estructurales, térmica, eléctricas, de flotabilidad, amortiguamiento y
baja absorcién de agua.Las dimensiones van desde un espesor minimo
de 1”(2,54 cm.) hasta 33" (84 cm.) el ancho estandar es de 48" (122 cm.)
y el largo puede ser hasta 16 pies (487 cm.)

Especificaciones
Te C n I C a S EMPRESA REGISTRADA F0307

Especificacion Espesor 1“

Densidad Aparente
Kg/m3 16.92 17.28
ATNOM.018ENER

Conductividad Térmica
W/mK
ATNOM.018ENER

Resistencia Térmica
M2 K/W
ATNOM.018ENER

Permeabilidad al Vapor de Agua
ng/Pasm
ATNOM.018ENER

Absorcion de Humedad
% Masay % enVolumen  0.3383y0.0007 0.0733y0.0013

ATNOM.018ENER

NOTA: Aun y cuando el poliestireno expandido se fabrique con materia prima 100% autoexinguible, es recomendable que con el objetivo de minimizar el riesgo de propagacion de
incendios este no quede expuesto, por lo que se sugiere que siempre quede confinado o recubierto con algin material compuesto, ya sea de acero, cemento o acrilico.
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