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La vigueta es el elemento estructural 

compuesto por la armadura y un patín de 

concreto colocado en la parte inferior y a 

todo lo largo de la misma. La función del 

patín es servir de apoyo a las bovedillas y 

sirve de cimbra a la hora de colar la losa. 

La vigueta es la parte mas importante del 

sistema de losa vigueta-bovedilla, ya que es 

el elemento estructural responsable de la   

resistencia de la losa.

Descripción

Usos
Se utiliza en las losas de entrepisos o azoteas 

para casas habitación, locales comerciales, 

hoteles, hospitales, etc.
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�s��Ahorro en la cimbra de contacto 

hasta un 80%.

�s���%xcelente rigidez estructural.

�sCompatibilidad con otros sistemas 

constructivos.

�s��Ahorro en tiempo de construcción.

�s��Mayor control de material en obra. 

�s��Reducción de desperdicio.

�s��Mejora la calidad de la construcción. 

Ventajas

Presentación
Comercial

Las longitudes pueden variar según los requerimientos del 

proyecto, el cual incluye la armadura y el acero adicional.
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Vigueta prefabricada

Bovedilla de Poliestireno

Concreto
 F’C=200 kg/cm2

Malla 6X6/10-10

*Varía según proyecto.

D e t a l l e  d e  l o s a
con Vigueta

Información Técnica

Peso

Refuerzo Principal

Tipo de Armadura*

Acero Adicional

Tipo de Varilla*

Concreto patín

12

Fy= 6,000 Kg/cm2

12-36 | 14-36 | 14-64

Fy= 6,000 Kg/cm2

5/16” | 1/4” | 3/16”

Fc= 200 Kg/cm2




