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Se maneja una amplia gama de formas y tamanos de linea pero también se pueden
fabricar en base a disefos lineales proporcionados por el cliente para pedidos especiales.

Instalacion

1. Trazo y nivelacion del area donde se colocara la moldura. Para la instalacién es necesario que los muros
tengan el acabado grueso y la terminacion adecuada en losas, lo anterior con ayuda de lapiz, cinta métrica y nivel.

2. Preparacion de la moldura para su instalacion, para lo cual se prepara una mezcla de cementos adhesivos
y se cubre un 80% del drea de contacto de la moldura, recomendandose un espesor de 2mm.

3. Colocacién de la moldura. Sobre las lineas marcadas durante el trazo, se coloca la moldura presionando y
ajustando firmemente hasta dejar la seccion fija. En caso de moldura con altura mayor de 12 cms. se recomienda
la fijacion por medio de tornillo y arandela. Las demas piezas se colocan fungiendo como guia la primer moldura

instalada.

4. Detalle de las juntas. La unién entre moldura y moldura se oculta con un resanado utilizando el propio
adhesivo, con la ayuda de una espatula y una brocha o esponja.

5. La moldura esta lista para recibir la pintura o textura que se desee,dando una gran variedad visual.

NOTA: Aun y cuando el poliestireno expandido se fabrique con materia prima 100% autoexinguible, es recomendable que con el objetivo de minimizar el riesgo de propagacion de
incendios este no quede expuesto, por lo que se sugiere que siempre quede confinado o recubierto con algiin material compuesto, ya sea de acero, cemento o acrilico.
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