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Modelos

Instalacion

1.- Marque con un hilo de tiza, el nivel sobre el cual
colocard las molduras CLASSIFORMAS, segun sea

la dimensiéon del modelo a colocar.

2.- Corte sus molduras utilizando una sierra o
serrucho de dientes finos. Para el caso de las
esquinas utilice los ESQUINEROS CLASSIFORMAS
precortados por FANOSA, ya sean interiores o
exteriores segun aplique. En caso de que decida
no utilizar los ESQUINEROS CLASSIFORMAS tiene
opcién de usar ingletes como apoyo en el corte

de las molduras.

3.- Para pegar las molduras, aplique con una
espatula, el adhesivo CLASSIBOND FANOSA sobre
la parte posterior de las molduras, considerando

una capa de 2 a 3 mm de espesor.

4.- Adhiéralas sobre el area que se van a colocar.
Se recomienda comenzar por las esquinas y
continuar pegando los tramos, verificando la

coincidencia de las secciones entre si.

5.- Presione suavemente las molduras sobre la
superficie, de tal forma que resbale el adhesivo
CLASSIBOND FANOSA, rellenando las juntas y los
sobrantes retirelos con una esponja o trapo
humedo. Para detallar y resanar ayudese de una

espatula.

6.- Estando bien adheridas las molduras, el
siguiente paso es pintarlas con el color de su
preferencia evitando el uso de pinturas base

solvente.

Aisla. Protege. Ahorra.

Clasica

Acanto

Colonial

Greca

Romana

Construccion

NOTA: Aln y cuando el poliestireno expandido se fabrique con materia prima 100% autoexinguible, es recomendable que con el objetivo de minimizar el riesgo de propagacion de
incendios este no quede expuesto, por lo que se sugiere que siempre quede confinado o recubierto con algin material compuesto, ya sea de acero, cemento o acrilico.
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