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Anexo a la pi los ltados de los
denominado “FOAM-BLOCK”

y i al si constructivo

El sistema es a base de blogues de poliestireno expandido con huecos o celdas circulares
que son rellenados con concreto hidraulico y reforzados con acero de refuerzo.

Se fabricaron 9 pilas para obtener la resistencia de disefio en compresion de la
r p iay9 para inar el esfuerzo a cortante resistente de disefio. Se realizaron
para resistencias del concreto de 150 y 200 kg/cm?. Estas pruebas se realizaron de acuerdo a lo
especificado en las “Normas Técnicas Complementaria para Disefio y Construccion de Estructuras
de M ia del Regl! to del Construcci para el Distrito Federal”.

Ademas también se realizaron los ensayes de resistencia al impacto, a carga
uniformemente repartida y resistencia al fuego de acuerdo a lo especificado en la Norma NMX C-
405-1997 ONNCCE "Industria de la Construccion - Paneles para uso Estructural en Muros, Techos
y Entrepisos”

Como observacion consideramos importante la posidilidad de utilizar para el concreto de

relleno un tamano de agregado grueso menor a %" y revenimiento mayor a 12 cm para facilitar su
colocacion y compactacion.

Sin otro particular y seguros que la presente informacién les sera de gran utilidad
quedamos 2 sus ordenes para cualquier aclaracion, 1

Atentamente, Vo. Bo.

Arq. Jorge’Qarcia Bernardini
Gerent ico
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