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Ventajas

« Excelente aislante térmico.

« Mayor resistencia mecanica.

« Gran flexibilidad.

« Resistencia a la humedad.

« Evita el deterioro al ser manejado.
« Barrera de vapor.

« Reflejante de calor.

« Durable.

Especificaciones

[écnicas
A temperatura de operacion de 75 °F

Densidad 1lbs/cu ft3 (16 kg/m3)  1.25 Ibs/cu ft3 (20 kg/m3) 1.5 Ibs/cu ft3 (24 kg/m3) 2 Ibs/cu ft3 (32 kg/m3)

Valor R por pulgada 3.85 hr-ft?-of/btu 3.95 hr-ft?-°f/btu 4.17 hr-ft>-°f/btu 4.35 hr-ft>-°f/btu

Datos técnicos del film Metalizado

Esfuerzo a la tension
(direccidn transversal) 38,100 PSI (ASTM-D882A)

Deformacion
(direccidn transversal)

Datos técnicos del film de Polipropileno

Esfuerzo a la tension
(direccién transversal) 42,500 PSI (ASTM-D882A)

46% (ASTM-D882A)

Deformacion

(direccidn transversal) 50% (ASTM-D882A)

NOTA: En todos los casos y para evitar los riesgos de flama, el poliestireno expandido no debe quedar expuesto al ambiente,
por lo que invariablemente debera quedar confinado en un elemento cementoso o similar.
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