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Descripci—n

FANOSA, S.A., empresa mexicana con mis de 30 a—0s de experiencia en la fabricaci—n y comercializaci—n d
productos de poliestireno expandido, atiende diversas necesidades en las freas de la construcci—n, la industria
agropecuaria, pesquera y domZstica con plantas y centros de distribuci—n en MZxico.

Gracias a nuestra meta permanente por obtener los estfndares mis altos en calidad, innovaci—n, productividad,
servicio y competitividad, FANOSA, S.A., es la empresa mis grande productora de poliestireno expandido en
LatinoamZrica, ofreciendo al cliente constructor nuestro producto: Insulfoil Plus modalidad techo y muro.
Insulfoil Plus es un sistema fabricado con la tecnolog’a y estindares de calidad mits altos a nivel mundial.
Consiste en un panel modulable, compuesto por un noecleo de placa de poliestireno expandido autoextinguible
recubierto con Ifmina en la parte superior y por un revestimiento tipo foil en la parte inferior como retardante de

vapor.

Por su novedosa uni—n entre paneles (mis impermeables que la uni—n por tapa juntas) y por su resistencia estructural,
Insulfoil Plus es el sistema ideal para la construcci—n en todo tipo de cubiertas, y plafones para cuartos fr'os.

Ventajas

Las principales ventajas que le permiten a Insulfoil Plus ser una de las mejores opciones en la construcci—n son las
siguientes:

® Instalaci—n ripida por la sencillez del sistema

e Econom’a en el tiempo de construcci—n

* Aislamiento tZrmico

® Impermeabilidad

® Es un elemento ligero con excelente resistencia estructural

® Estabilidad mectnica y resistencia al intemperismo

® Elemento modulable lo que permite ahorro de material

® Poco mantenimiento

® Acabados y colores diversos

® Posibilidades de recuperaci—n en caso de reubicaci—n y/o ampliaci—n
® Su novedoso sistema de uni—n entre paneles disminuye considerablemente los tiempos de colocaci—n en obra.

Insulpanel Plus¥ Manual de Instalaci—n de Insulfoil Plus ¥ FA+OE@



Aisla. Protege. Ahorra.

Procedimiento

Constructivo SI T T T 7711

Perfil tipo “Nine Groove”

\V

101.6 mm

Insulfoil Plus Techo (Three deck) es un panel fabricado compuesto por una cara exterior de I¥mina tipo deck de "Nine groove" acanalado somero con un ancho de 0.63 cm (1/4")
acero galvanizado bajo la especificaci—n ASTM A653, prepintado y con una gran variedad de colores y acabados; en la
cara interior cuenta con un recubrimiento a base de polipropileno reforzado con una malla a base de fibra de vidrio; en 1160 mm

el noecleo cuenta con una espuma de poliestireno expandido auto extinguible.

1.00 ‘
0.3 , 0.3 , 0.3 43'0> Perfil tipo “ Silkline”
58° LAt -~ .
Silkline" que es la lamina en forma de Zig-zag
A A N a—
] gl L1 ©°°
8.(02; 0. Cuenta con dos tipos de perfiles: el "Nine groove" acanalado con un ancho de 0.63 cm (1/40) y "Silkline" que
' es una lfmina en forma de zig-zag.
Dimensiones del Perfil Three Deck
Insulfoil Plus Techo es rolado con un ancho | Himbrado | |
o . Panel para muro machimbrado lateral:
efectivo igual a 1.00 m (aproximadamente 40 pulg.) P
cuenta con tres crestas en la parte superior y una El panel en sus extremos cuenta con una terminaci—n hembra y otra tipo macho (Z-Lock).
adicional para realizar los traslapes transversales,
esta configuraci—n proporciona una mayor Insulfoil Plus es fabricado mediante un proceso continuo lo que facilita suministrar piezas de 9.00 m largo
resistencia estructural y mayor hermeticidad. (para paneles menores a 4" de espesor) hasta 11.00 m de largo (para paneles mayores de 4" de espesor)

teniendo como condicionantes el tipo de transportaci—n, estibaci—n en obra y el manejo durante su instalaci—n.

La textura de la Ifmina puede ser lisa o de
rugosidad leve (embosado) y tiene 2 I'neas de
2 mm de profundidad tipo shadow line (I'neas de
sombra) entre cresta y cresta.

Insulfoil Plus Muro es utilizado para forrar paredes de mamposter'a, plafones y muros con apoyos estructurales; tiene

un ancho efectivo de 1.16 m. Al igual que Insulfoil Plus techo, Insulfoil Plus muro estf compuesto por una cara exterior de
I¥mina de acero galvanizado ASTM A653, en la cara interior estt forrado con un recubrimiento a base de polipropileno
reforzado con fibra de vidrio; en el noecleo cuenta con una espuma de poliestireno expandido auto extinguible.
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Especificaci—n de los Componentes
Especificaci—nes del Insulfoil Techo

Propiedades
Densidad 1.0a 15 Ibs/pie3(16a24Kg/m3) | Resistenciaa flexion 26 2 68 Ibs/plg’ _ . . _ L ,
Insulfoil Plus es manufacturado en espesores desde 2" hasta 12" recubierto en la cara interior por una pel’cula color
Vi ; ; blanco metalizado a base de polipropileno y reforzada con una malla de fibra de vidrio; y en la cara superior, por una
Conductividad 0.27 20.23 Btu-pulg/ (pie-hroF) | Resistenciaa 10250 1bs/plg? ) poliprop y . . yen P por
Térmica comprension I¥mina de acero o de acero galvanizado calibre 24, 26, y 28 utilizando como calibre comercial el 26, los otros calibres
. . oo Resistencia a Solamente sensible a la expo- se tomartn en cuenta como pedidos especiales.
Resistencia 3.84 a 4.34 pie*-hr-°F/Btu intermperismo sicion de rayos ultravioleta,
- Temperatura méxima 76.6 °C (170 °F i i
Permeabilidad de 5.0al 0.1 perm/plg de tr'gbajo ( ) Insulfoil Plus cuenta con una amplia gama de colores
Vapor de agua De 2% 2 4% en volumen Cambios por envejecimiento en: Peso de Insulfoil techo siendo el color beige y blanco los colores esttndar.
Absorcién de agua Propiedades Dimensionales NO Espesor | Peso cal. Peso cal. Peso cal. . _ _ _
Propiedades Térmicas NO (plg) 24 (kgim? )| 26 (kg/m? ) | 28 (kg/n¥ ) El mZtodo de uni—n consiste en traslapar la Ifmina sobre el
- Resistencia al fuego NO " 2 P— - ; W
Capilaridad Nula Ataque de hongos NO < 2ot 563 456 siguiente panel, fijtndolo por medio de pijas con arandela
Resistencia a Humedad NO g 788 6.45 5 68 metilica colocadas en la uni—n de Insulfoil Plus Techo con
. . 5" 8.30 6.85 6.08 : o
Ladmina de Acero y Galvanizada & 870 7.26 6.4 Iuna e;”“;tura O('je Sor’ortte'ie: ”Oemetro de pijas Idepe”de del
. . : 7" 9.1 7.66 6.90 ugar donde se desplantart la construcci—n y la separaci—n
Propiedades del Acero Propiedades del Galvanizado 8" 9.51 8.07 7.30 g p y P
o 9.01 847 771 de la estructura (polines).
Calidad Tipo SAE 1006 rolada continua Tipo Recubrimiento de Zinc aplicado por 10" 10.32 8.88 8.1
el proceso de inmersion en 11" 10.73 9.29 8.52 . .
Clasificacién ) e A caliente. 12" 11.13 9.70 8.93 Las pijas se colocan de preferencia en las crestas con un
Calidad comercial tipo "A" seglin . . " . .
Limite de Fluencia | norma ASTM A-653 Fy = 2320 kg/cnt | Designacion G-90m segtin norma ASTM A - 653 ditmetro igual a 1/4" y una longitud igual al espesor del

panel mis 3 pulgadas adicionales.

Caracteristica del recubrimiento en la lamina. Durabilidad promedio recubrimiento en la ldmina

Pintura Pintura de resinas poliéster estandar Ambiente Poliéster estandar

Espesor 0.8 mil Salino 7 Carga mixima del Insulfoil plus techo, I¥mina calibre 28

Adherencia 100% Rural 25 Simple apoyo (kg/m ) Claro continuo (kg/nt )

Impacto 100 Ib Industrial Leve 15 espesor espesor

Flexibilidad - Industrial severo 10 claro| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90| 100| 110 120 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90| 100| 110| 120
1.0 | 130] 159] 194 231 | 270|309 [349[389 [ 429 [470 |511| 167 | 248330411 | 479549620 691|763 | 835 | 908

- , Confinamiento 1.1 | 107|131| 160 191 | 223 255 | 288|321 | 355 | 388 | 422 150 | 222|285 |340| 396 | 454 | 513 |571|631 | 690 | 750

tTrea'Eg’j‘f)rat“ra de | con radiacién de calor en forma continua, 80°C animal NR 1.2 | 90 | 110 135| 160|187 215 | 242|270 | 208 | 326 | 355| 135 | 196|239|285| 333|382 431 |480|530 580 | 630

1.3 | 77 | 94 | 115| 137|160 183|206 | 230 | 254 | 278 | 302 | 122 | 167|204 |243| 284 | 325|367 | 409|452 | 494 | 537

1.4 | 66 | 81| 99| 118|138|158|178]|198|219 |240|260| 112 | 144|176 |210| 245|280 316 |{353|389 | 426 | 463

Recubrimiento “po Foillpropiedades 15 - | 71| 86| 103|120| 137155173191 |209|227| 102 | 126|153|183| 213 |244|276|307|339| 371 | 403
1.6 - | 62| 76| 90 |105| 121136152168 | 184|199 90 | 110|135|160| 187 |215|242|270|298 | 326 | 355

Tipo WMP-30 Resistencia Quimica | '9€@ para glg‘f?dggmbieme 1.7 - | - | 67| 80| 93 |107|121|135| 149 [163|177| 80 | 98 |119|142| 166 |190| 215|239 264 | 289 | 314

- — - - P 1.8 - - - | 71|83 | 95 |108|120|133|145|158| 71 | 87 |106|127| 148|170 191|213|236| 258 | 280

Identificacion PSK, uso pesado WVTR (ngstenaaala 0.20 perm 1.9 - - - | 64| 75|86 |97 |108|119|130|141| 64 | 78| 95 |114| 133|152|172|192|211|231|251

general transmision de vapor) ASTM E96 2.0 - - - - | 67| 77 | 87 | 97 | 107 |117|128| - 71| 86 |103| 120|137 | 155|173} 191|209 | 227

Apariencia Blanco semi brilloso Esfuerzo a romperse 70 psi 225 - - - - - | 6169|7785 |93 |101| - - | 68|81 95 |109|122|137|151|165|179

2.5 - - - - - - - |62|169 |75 82 - - - |66 | 77 | 88| 99 |111|122]|134| 145

Pelicula de polipropileno blanco metalizado.Fibra 1cti 2.75| - - - - - - - B - 62 | 68 - - B - 63 | 73| 82|91 101|110 120

Componentes de vidrioy poliester 30% natural metalizado. Acustico 0.75 3.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6116977185 93101
Altail . . Contiene una buena iluminacién y una mejor resistencia,

ta lluminacion durabilidad y apariencia.
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