


€Perla Pre - expandida

Por su economia, ligereza, propiedades térmicas y Mortero aligerado

alto rendimiento en obra, sus aplicaciones son muy 1. Primero se introduce la perla a la

amplias tales como en:

» Aislamiento térmico de techos

« Aislamiento de equipos de proceso

« Prefabricacion de voliimenes

« Construccion de viviendas

« Ajustes de pendientes en techumbres
« Construccion ligera en general

« Elementos de flotacion

Preparacion

mezcladora, se humedece con una
décima parte de agua y después se afiade
lentamente una tercera parte de cemento.

2, Después se agrega una décima parte
de agua, y una tercera parte de la arena.

3. Se repite la operacién No.1 hasta agotar

los ingredientes.

La forma en que se mezcla el poliestireno con el concreto es sustituyendo el agregado grueso

en la mezcla; dada la tendencia de la perla a flotar, se recomienda humedecer un poco la perla

antes de agregar el resto de los ingredientes.

El mezclado puede realizarse con mezcladoras convencionales, evitando utilizar agua en exceso o

una vibracion exagerada para no provocar segregacion de la mezcla.

Informa,cic').n
Tecnica

Proporcionamiento del concreto ligero para 1 m3 Propiedades

Densidad del | Cemento Arena Agua
Concreto (Kg/m3) (Kgs) (Kgs)  (Its) (Its)

600 190 190 120 95

Perla Resistenciaala Conductividad Absorcion del

(Kgs)
12.0

(Its) | compresion (Kg/cm?) Térmica (Kcal/m-hr-°C) agua (% del peso)

1000

800 270 270 170 135

10.7

890

1000 350 350 220 175

9.4

780

1200 430 430 270 215

8.0

670

1400 510 510 320 255

6.7

560

1600 590 500 370 295

Un saco de Cemento

54

450

Proporcionamiento pactico por saco de

Proporciones en obra

de Concreto ligero Dos cubetas de arena 50 kg de Cemento, de densidad

2.5 kgs. de Perla Pre - expandida

aparente de la perla entre 12y 14 kg/m?

Esta proporcion nos da concretos aligerados con una densidad volumetrica aproximada de 700 kg/m?3

NOTA: Aun y cuando el poliestireno expandido se fabrique con materia prima 100% autoexinguible, es recomendable que con el objetivo de minimizar el riesgo de propagacion de
incendios este no quede expuesto, por lo que se sugiere que siempre quede confinado o recubierto con algin material compuesto, ya sea de acero, cemento o acrilico.

Aisla. Protege. Ahorra.
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