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Presentación
Comercial

Se suministran placas aislantes en una gama muy amplia de dimensiones y densidades que le dan

diversas propiedades estructurales, térmicas, eléctricas, de flotabilidad, amortiguamiento y baja absorción

de agua. Las dimensiones van desde un espesor mínimo de 1/2 pulgada (1.27 cm) hasta 40” (102 cm);

el ancho estandar es de 48” (122 cm) y el largo puede  ser hasta 16 pies (487.00 cms). La  densidad que

normalmente se maneja para propósitos de aislamiento es de: 1.0 lbs/p ie3 (16.00 Kg/m3).

Información
Técnica

170 °F  (76 °C)

Conductividad Térmica  a 75°F (23.8°C)
Btu-pulg/° F pie2 hr     (W/m °K)

Resistencia Térmica para 1“ de espesor a 75°F
°F pie2 hr / Btu   (m2 °K / W)

Resistencia a la Compresión a la fluencia o al
10% de deformación lo que ocurra primero

lb/pulg 2 (Kg/cm2)

Resistencia a la Flexión
lb/pulg 2 (Kg/cm2)

Permeabilidad al vapor de agua (perm)

Absorción de agua, máx., % Vol.

Temperatur a máxima de trabajo

Propagación de flama (Ver nota #1)

Generación de humo (Ver nota #2)

Capilar idad

Resistencia al Intemperismo

Cambios por Emvejecimiento

Ataque de Hongos

1 lb/pie3 2 lb/pie3

3.84 (0.677) 4.35 (0.770)

0.26 (0.037) 0.23 (0.033)

5 2

Sólo sensible a exposición directa a
rayos ultravioleta

Nulo

No
No
No
No

Propiedades Dimensionales
Propiedades Térmicas

Resistencia al Fuego
Resistencia a la Humedad

Nula

10 (0.70) 25 (1.76)

25 (1.76) 50 (3.51)

4 2

Densidad

Poliestir eno Expandido

Normas ASTM C 578-04 y NOM-C-189

Normas ASTM C 578-04 y NOM-C-578-87a

Normas ASTM C 578-04 y NOM-C-209

Normas ASTM C 578-04 y NOM-C-176

Normas ASTM C 578-04 y NOM-C-190

Normas ASTM C 578-04 y NOM-C-212

25 o menos

Menor a 450

Norma ASTM E-84

Norma ASTM E-84

Notas:
1. Propagación de flama y generación de
humo:
Se determinan a partir del comportamiento
de quemado relat ivo de un material,
observando la extensión de las llamas.
Tomandose tanto para FLAMA y HUMO como
referencia especimenes de Cemento o Roble;
 asignandoles valores de 0 a 100 para ambos
casos. Para el Humo se mide la cantidad
generada durante la prueba.

2.Clasificación de propagación de flama y
generación de humo:
La finalidad de las clasificaciones de estos
factores, no es reflejar los riesgos  presentados
por el Poliestireno Expandido o cualquier otro
material bajo condiciones reales de incendio.
Esto se determina mediante pruebas a
pequeña escala por U.L. (Underwriter's
Laboratories) y otros establecimientos de
pruebas independientes; pero siempre  de
acuerdo con la Norma E-84 de la ASTM, a la
que se le conoce comunmente como "Prueba
de Tunel".

Simbología Importante

Densidad más comercial


